
80 mm profil genişliği ile zengin görünüm, 6 odacıklı ve 3 contalı 
yapısı ile her türlü hava şartlarında ve ses ortamında mükemmel 
izolasyon sonuçları verir, Özel tasarım TPV contalar kesin sızdır-
mazlık sağlar. Güneş ışınlarından, dış etkenlerden etkilenmez, 
deforme olmaz, Kendinden TPV gri contalı profilleri sayesinde 
düşük stok maliyeti ve süratli imalat, Bütün profillerde tek tip 
destek sacı, Özel su tahliye kanalları sayesinde sızan suların 
problemsizce dışarı atılmasını sağlar,

Tüm mevsim şartlarında mükemmel konfor şartlarını sağlar. Yazın 
sıcaktan, kışın soğuktan korur, Zengin renk seçenekleri sunar, 
Yüzeyi parlak ve pürüzsüzdür, Leke, kir ve toz tutmaz, Profilin 
altındaki tırnaklar rahatlıkla takılıp sökülmeyi sağlar, doğrama-
nın montajı esnasında teraziye almayı kolaylaştırır ve ısı transfe-
rini azaltır, Garanti Belgesine sahiptir.
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Goldc - 80 - 01
Kasa Profili Kesit Detayı

Goldc-80 - 02
Kanat Profili Kesit Detayı

Goldc-80-03
Orta Kayıt Profili Kesit Detayı

Goldc - 80 - 04
Kapı Kanat Profili Kesit Detayı

Goldc - 80 - 06
Hareketli Orta Kayıt Profili Kesit Detayı

Gold - 80 - 08

Çift Cam Çıtası Kesit Detayı

Gold - 80 - 10

Üçlü Cam Çıtası Kesit Detayı
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